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Pergola LIGHT je vhodna do mensich rozmerov vysuvu a zatazenia.
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Potesi vas svojimi jemnymi liniami, elegantnym dizajnom a perfektnou statickou funkcnostou.

Neodporacame montovat' obvodoveé zaskleniez dovodu jednej nosnej steny zlabového profilu.

Variant LIGHT je idealnou vol'bou pre zastresenie terasy alebo ako pristreSok na auto, ktoré vam vydrzi

desiatky rokov, a to bez potreby Gdrzby.



Konstrukcia pergoly

@ Konstrukcia modulu MAX

Sirka 4000mm x vysuv 40000 mm

Vyplne strechy

(, DETAIL PROFILOV
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Bezpecnostné sklo
Najvhodnejsim materialom a
najcastejsou volbou nasich
zakaznikov vyplne v streche je
bezpecnostné sklo.

Dutinkovy polykarbonat 16 -
20 mm

Dutinkovy polykarbonat prinasa
koncept nizkej hmotnosti dosky v
kombinacii s komorovou struktarou.



PERGOLA
ROBUST
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DIZAJN STABILITA

Hlinikova pergola ROBUST uz svojim nazvom predurcuje masivnu konstrukciu pergoly.

V stipoch zabudované odtokové Zl'aby sa postarajii o bezproblémovy odtok vody aj pocas najsilnejsieho
dazda, zosilneny zlabovy profil s dvojitou stenou v Cele konstrukcie vam umozni v pripade potreby zvacsit'
svoj uzivaci komfort prerobenim pergoly na zimnu zahradu, ktord mozete vyuzivat' od skorej jari do neskorej
jesene.

Je idealnou vol'bou, pokial tazite po masivnych liniach a zaroven vam necha otvorené moznosti, pokial sa



Konstrukcia pergoly

(, DETAIL PROFILOV

KONSTRUKCIA MODULU MAX
‘ )  Sirka 7500 mm x v{jsuv 6000mm
so stredovou nohou

KONSTRUKCIA MODULU MAX
(V) sirka 4000 mm x vjsuv 4000mm
bez stredovej nohy

Vyplne strechy

Panel Isodomus 80 mm Dutinkovy polykarbonat 16 -
Panel ISODOMUS je vyrobeny z 20 mm
polyuretanovej peny, ktora Dutinkovy polykarbonat prinasa
umoznuje dosiahnutie vysokej koncept nizkej hmotnosti dosky v
tepelnej izolacie. kombinacii s komorovou struktarou.
~
Bezpecnostné sklo Izolacné sklo 24 mm
Najvhodnejsim materialom a Tento variant je idealnym riesenim, ak
najcastejsou volbou nasich si chcete Cas v nasej sezonnej zimnej
zakaznikov vyplne v streche je zahrade este o nieco viac predizit'

bezpecnostné sklo.




PERGOLA
MASSIVE

DIZAIN STABILITA

Model MASSIVE je vylepSenim nasho modelu ROBUST, ktory uspokoji aj tych najnarocnejsSich zakaznikov.
Vdaka pridanému masivnemu podpernému profilu vieme eSte lepSie splinit' poziadavky zakaznika na ro-
zloZenie konstrukcie ¢i umiestnenie podpernych profilov. To vSetko pri bezchybnej statike, nulovej potrebe
udrzbya takmer neobmedzenej zivotnosti.

Okrem klasickej Sikmej pergoly vyrabame atypickeé tvary strechy ako tvar U, L, rohova pergola alebo sedlova
strecha a v pripade potreby najdeme technickeé riesenie k akejkolvek stavbe.



Konstrukcia pergoly
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KONSTRUKCIA MODULU MAX
(V) éirka 7500 mm x vijsuv 4000mm
bez stredovej nohy
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KONSTRUKCIA MODULU MAX

110 50 50
<, Sirka 7500 mm x vysuv 6000mm
110

so stredovou nohou

Vyplne strechy

Panel Isodomus 80 mm
Panel ISODOMUS je vyrobeny z
polyuretanovej peny, ktora
umoznuje dosiahnutie vysokej
tepelngj izolacie.

~
Bezpecnostné sklo Izolacné sklo 24 mm
Najvhodnejsim materialom a Tento variant je idealnym riesenim, ak
najcastejSou volbou nasich si chcete Cas v nasej sezonnej zimne;
zakaznikov vyplne v streche je zahrade este o nieto viac predizit.

bezpecnostné sklo.



Bioklimaticka pergola =
SU N BEAM SUNBEAM

S bioklimatickou pergolou SUNBEAM budete mat' pod kontrolou kazdy IG¢ sInka. Otocnymi lamelmi zastreSe-
nia naklapatelnymi v sirokom rozsahu od 0 -135° sami rozhodnete o intenzite tienenia alebo vetrania pre
maximalny komfort. Vdaka Specialnemu tesneniu v lameloch mozete strechu uzavriet' a ochrani vas pred
dazdom, o efektivne odvadzanie vody sa postara odvodiiovaci systém umiestneny priamo v stipoch pergoly.

O otvaranie a zatvaranie strechy sa postara elektricky mechanizmus zabudovany do konstrukcie pergoly. O
jeho ovladanie sa postara dialkovy ovladac ci prepinac, alebo dokonca mobilna aplikacia. \/ pripade potreby
mozete pergolu vybavit' aj senzormi vetra, dazda alebo sInka a automatizovat' otvaranie strechy pre najvyssi

mozny komfort.

Konstrukcia
pergoly SUNBEAM

Vidaka extrudovanym hlintkovym profilom s vysokou pevnostou a stipmi o priereze a7 140 mm vieme zarugit!
nie len perfektnd stabilituy, ale aj jedny z najvacsich maximalnych rozmerov na trhu s pergolami. Jeden modul
moze mat' velkost'az 7x5x3 m (S. x h. x v.). \/ pripade potreby m6Zete nakombinovat' viac modulova zastresit'

aj naozaj velké plochy.
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Moznosti variability
konstrukcie SUNBEAM




